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AMAB V2 alapú RTU energetikai rendszerek csomópontjai (alállomásai) és
iparvállalatok energia-elosztó rendszerei részére kifejlesztett teljes
funkcionalitással bíró, mezőorientált, elosztott elhelyezésű, távvezérelhető
irányítástechnikai és automatika rendszer.

Az RTU programozható elemeiben általános felhasználású szoftver
(firmware) fut, amelyet az alkalmazáshoz a tervezés során meghatározott
paraméterek illesztenek. Az alap feladatok (adatgyűjtés, szűrés, vezérlés)
egyedi tudású szoftver elemekkel (reteszek, automatikák) is kiegészíthetők,
amelyek többszöri felhasználás esetén szintén paraméterezhetők.

A MAB V2 elemekből felépített RTU belső kommunikációja önálló, e célra
kifejlesztett, hatékony és megbízható adatátviteli rendszert (MABP) használ. A
kommunikációs egység által a külső irányítási szintek felé biztosított
adatcsatornák azonban szabványos protokollok szerint, egyedileg
paraméterezhetően állnak rendelkezésre.

Az RTU leetővé teszi mind a mezőkben, mind pedig alállomási szinten más
gyártótól származó védelmi, irányítástechnikai, mérő- vagy automatika elemek
rendszerbe építését is.

Az RTU helye
a technológiában

MAB V2 RTU
a Mátrai Erőműben
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A MAB V2 CU az RTU központi készüléke. Egy alállomás valamennyi
mezőegységének és egyéb intelligens készülékeinek kezelésére képes.
Sugaras rendszerfelépítés esetén az azonos elemekkel kapcsolódó eszközök
adatcsatornáit a MUX (optikai multiplexer) egység egyesíti a CU felé.

A MAB V2 CU elsősorban elosztott rendszerek adatkoncentrátoraként
működhet, mint a kezelt technológia és az irányítási szintek közötti csatoló
egység. Kisebb alkalmazásokban egyszerű protokoll-konverterként is
alkalmas.
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Elosztott rendszerek egységes adatbázisának felépítése;

Szabványos csatlakozási felület biztosítása a vezérlő központ (SCADA)
felé;

Nagy számú, akár különböző készülék egy rendszerbe integrálása;

Időkezelés GPS szinkronizálási lehetőséggel;

16, egymástól mindenben független protokoll kezelése;

Rendszerkonfiguráció letöltése a felügyelt eszközökbe;

Öndiagnosztika.
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Akommunikáció állapotjelzéseinek előállítása;

ÜKE (Üzemkészség Ellenőrzés) jelzés előállítása;

Egyéb, képzett technológiai jelzések előállítása;

Rendszer-szintű reteszelés logika kezelése;

Automatikus eseményvezérelt kimenetek működtetése;

Felhasználó által meghatározott algoritmusok futtatása;

Karbantartási állapotok nyilvántartása;

Rendellenes üzemállapot elleni védelem.
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HP multimódusú optikai csatorna többféle szervezésben;

RS-485 buszrendszer;

RS-232 vonal közvetlenül vagy modem kezelésével;

20mAáramhurok;

Ethernet hálózati csatlakozás;

PCMCIAmemóriakártya off-line adattovábbításhoz;

Üvegszálas optikai csatlakozás bajonettzárral.

MAB V2 CU

(Communication Unit, adatátviteli egység)
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A MAB V2 BU az RTU alapkészüléke. Egy alállomási mező valamennyi
irányítástechnikai feladatának ellátására képes.

Mechanikai szempontból 10-féle doboz választható, amelyek a
rendelkezésre álló helytől, a kívánt rögzítési módtól és a beépítendő ki- és
bemenetek számától, típusától függően választhatók a készülék számára.
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Adatgyűjtés prellmentesítéssel;

Események kezelése 1 ms időfelbontású eseménybélyeggel;

Egyszerű vagy kombinált relé kimenetek vezérlése;

Kézi vezérlésű szakaszolók vezénylés kiadása;

Analóg adatgyűjtés szignifikancia-figyeléssel;

Időkezelés;

Sémakép kezelése;

Adatbázis felépítése;

Csatlakozás egyéb mezőkészülékekhez (fogyasztásmérő, védelem), és a
csatolt készülék(ek) adatbázisának felépítése;

Kommunikáció a felsőbb irányítási szinttel (alállomási szint);

Öndiagnosztika;

Képzett jelzések előállítása;

Reteszelés logika mező szintű kezelése;

Szinkronellenőrző logika megvalósítása;

Üzemi automatikák algoritmusai.

MAB V2 BU

(Bay Unit, mezőegység)

A m e z ő e g y s é g f e l a d a t a i :

MAB V2 BU
kezelőfelülettel



INFOWARE ZRt.
2310 Szigetszentmiklós

Határ út 22.
tel: +36 24 465 171

e-mail:
infoware@infoware.hu
web: www.infoware.hu

IN
F
O

W
A

R
E

N 214214o

Mező-orientált RTU
Pestlőrincen

Tápfeszültség

Közvetlen áramváltó körök

Közvetlen feszültségváltó körök

Digitális bemenetek

Digitális kimenetek

Helyi adatátvitel

Névleges feszültség (U ) 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V = vagy ~
Megengedett feszültségtartomány -20...+10% U
Teljesítményfelvétel 10...20W, konfigurációtól függően

Névleges áram (I ) 1A vagy 5A
Névleges frekvencia 50 Hz
Mérési tartomány 0...1,5* I
Pontosság <0,5% a 0,2...1,4*I tartományban
Termikus szilárdság 25*I 1s-ig
Dinamikus szilárdság 100AI =1Aesetén; 300AI =5Aesetén

Névleges feszültség (U ) 30 V, 100 V,110 V, 220 V, vagy a megadott
Névleges frekvencia 50 Hz
Mérési tartomány 0...1,5U (vonali)
Teljesítményfelvétel <0,2 VA

Névleges feszültség (U ) 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V
Névleges frekvencia DC vagy 50 Hz
Érzékelési szint max. 0,8 * U
Teljesítményfelvétel max. 2,8 mA/ bemenet U =U esetén
Tartós túlterhelés 1,1 * U
Legrövidebb impulzus hossza 1 … 254 ms, paraméterezhetően (AC esetén 20 ms)
Esemény idő pontosság ±1 ms vagy ±10 ms

Névleges feszültség 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V
Névleges frekvencia DC vagy 50 Hz
Kimeneti relék típusa SCHRACK RP 110005

Fizikai szint Optikai (HFBR1523/2523), vagy RS-485 leválasztott
Sebesség 19.200 bps
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